
GUANTI IN NITRILE

LEGGERA FELPATURA INTERNA 

Venduti al paio.
Clorinati esternamente.

Zigrinatura antiscivolo.

Ottima resistenza chimica (polivalente) e meccanica 
(abrasione e perforazione).
La formulazione stabile lo rende idoneo all’utilizzo in 
contatto con ogni tipologia di alimento (per 30’ a 40°C).

EN ISO 374-1:2016 di TIPO A

(certificato con 6 elementi chimici)
e per la resistenza contro i
VIRUS - EN ISO 374-5:2016

REFLEXX 97 HD

ART. / TAGLIE R97 M R97 L R97 XL R97 XXL

NITRILE PESANTE

CARATTERISTICHE

PESO AL PAIO 63,0 gr +/- 5,0 (M)

SPESSORE AL PALMO 0,40 mm +/- 0,05

LUNGHEZZA 33 cm

COLORE Verde

SUPERFICIE Zigrinatura antiscivolo

ALTRO Leggermente felpato

REG UE 2016/425
EN ISO 374-1, EN ISO 374-5
REG 388:2016+A1:2018
DM 21/03/1973 | REG UE 10/2011

NORMATIVE

IDONEITÀ ALIMENTARI

ACQUOSI

ACIDI PH <4,5

LATTIERO CASEARI

ALCOLICI

OLEOSI GRASSI

ALIMENTI SECCHI

Testati per 30’ a 40°

CERTIFICAZIONI

AQL
≤ 1,5

DPI
Cat. III

EN ISO 374-1:2016
Type A

JKLOPT VIRUS

EN ISO 374-5:2016

4101X

EN 388:2016+A1:2018

* 5 masterbag da 10 confezioni cad.

USOIMBALLO

1 365x10*

� Peso: 63,0 gr

� Felpatura interna

� Zigrinatura antiscivolo

ALLERGENI COMPOSTI CHIMICI

LATEX

RIUTILIZZABILI
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GUANTI IN NITRILE FELPATI VERDI 

MARCHIO REFLEXX 97   

 

  

La società REFLEXX S.p.A., sita in via Passeri, 2 a Viadana (MN) in qualità di Fabbricante, dichiara  che il 

prodotto a margine soddisfa i requisiti delle seguenti Direttive della Comunità Europea: 

 

 

 Come DPI rientra nella III Categoria di rischio ai sensi del Reg UE 2016/425  

(SATRA _0321).  Il prodotto, è certificato in accordo con le normative EN ISO 374-

1:2016 TIPO A,  EN ISO 374-5:2016 VIRUS e EN 388:2016.  
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