
  Codice  Categoria di sicurezza

MIL 1011894 CE EN 361 EN 358

  Marchio

  Descrizione Imbracatura

  Caratteristiche Imbracatura

  Materiale Imbracatura

  Caratteristiche cintura

  Materiale Cintura

  Anelli a D

  Fibbia

  Fascia posteriore

  Taglia

  Settori di utilizzo edilizia, costruzioni, manutenzioni

unica, completamente regolabile

in poliammide, larghezza 45 mm

in acciaio inossidabile

in acciaio galvanizzato

poliestere e polietilene

Imbracatura a due punti di ancoraggio con ottimo rapporto qualità/prezzo. Leggera, 

in poliestere di lunga durata La riga nera posta in contrasto sul lasto esterno del 

nastro in poliammide blu evidenzia rapidamente se l’imbracatura è stata indossata in 

maniera corretta

Nastro in poliestere leggero e resistente per il massimo comfort e affidabilità, anello 

a D posteriore scorrevole per migliorare la regolazione, confortevole cinghia 

sottopelvica per mantenere l'utilizzatore in posizione verticale

Nastro in poliestere di lunga durata, nastro pettorale da 45mm con fibbia metallica.

leggera, 2 anelli a D laterali in acciaio inossidabile. Soluzione economica e sicura

  Modello

Imbracatura di 

posizionamento Titan a 2 

punti con cintura

Miller


